Porte de garage sectionnelle PORTE DE GARAGE
CARSEC PRO

Fiche produit

En neuf ou en rénovation, ouverture
verticale sans débord vers I'extérieur avec E g
refoulement sous plafond -

100% de passage utile dans la baie,
selon modeéle

= Esthétique soignée dans les moindres détails
grace aux finitions laquées, tous RAL au choix.
4 designs et 3 finitions possibles

AVANTAGES

= Fonctionnement silencieux grace au
positionnement optimisé des cables et ressorts,
rail a courroie en standard et roulettes
doubles avec fourreau anti-grincement

= 100% sur mesure, personnalisable a l'infini
grace a une large palette de coloris, hublots

et appliques

= Grandes dimensions jusqu’a H3500 mm OPTION PORTILLON INTEGRE

»  Sécurité contre les effractions et détection *  Discrétion du profilé fin et laqué
automatique d’obstacle =  Passage tres confortable de 800 mm,

faible hauteur de seuil de 25 mm et

ferme-porte automatique en standard
. Serrure multipoints a pénes

semi-circulaires et gaches en acier

Option Traitement Haute Résistance Bord de Mer dés 0 km du bord de mer

' Y Garantie dés 0 km du bord de mer
: ) <10 km Bord de Mer

B A

Tenue de la laque sur les faces
apparentes extérieures de la porte,

panneaux et huisseries (corrosion,
% > 10 km Bord de Mer  cloques, hors blessure) **
e/

Disponible sur la porte sans portillon

FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES

. Isolation Panneaux de 40 mm d’épaisseur isolés de mousse polyuréthane
sans C.F.C et pieces d’occultation sur embouts

. Robustesse Résistance a la corrosion, fixation par équerres en acier
15/10¢&, charniéres et supports de roulettes renforcés, pieds
d’huisserie en acier inoxydable, huisserie surélevée de 5 mm
Courbes de rail en acier et fonte d’aluminium. Renfort systématique
du panneau haut

. Sécurité Systéme pare-chute par double cable de suspension
Protection anti-pince doigts. Pli a I'anglaise sur les montants d’huisserie
Option Pack Sécurité, anti-effraction renforcée

. Facilité de pose = Assemblage et équerrage facilités grace aux équerres placées sur la
traverse haute et aux supports de traverse arriere. Compression précise grace
aux roulettes doubles. Ressorts prémontés et préréglés. Option kit de
fixation du rail moteur sur traverse arriére. Conditionnement avec préhensions
et offrant une protection optimale. Colis d'accessoires et moteur posés sur le pack
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DESIGN FINITION

HUBLOTS ET DECORS
Vitrage verre ou PMMA effet verre
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Largeur maxi (mm) 5500
Hauteur maxi (mm) 3500
Retombée de linteau (mm) 115+
Ecoingon gauche (mm) 105
Ecoingon droit (mm) 105

selon hauteur
et manceuvre

Profondeur de refoulement

* Porte motorisée et a motoriser sans portillon. Retombée mini de 130 mm :
Porte manuelle, porte a portillon ou porte a ressort de torsion arriére
(190 pour ressort de torsion avant). Voir guide technique pour les autres cas

RESSORT DE TORSION (pour une porte jusqu’a 5500 mm MANUELLE
zZ (D)
o) de largeur et 3500 mm de hauteur) MYl A MOTORISER
|: Plus de robustesse . o ) D>: MOTORISEE
o i R§ssort (,j? tc_>r_5|on grenaille ?t laque sl = Moteur Dexxo Compact io avec rail a courroie
(@) = Cables d'équilibrage renforces de 3 et 4 mm w + 2 émetteurs de série _
d’épaisseur @) M :
. R . . = Moteur Somfy Dexxo Smart io
= Equilibrage a double ressorts selon poids du tablier - Rail 3 cha?nefy
= Poulie renvoie-cable en acier zingue w8 - Pack Confort avec émetteur mural étanche IP55
Confort et sécurité >
= Arbre ressort sur roulement a billes pour un = Moteur Sommer Pro + avec rail 3 chaine (SOMMER)
fonctionnement silencieux + 2 émetteurs
= Sécurité anti-chute en cas de casse ressort « Packs Anti-effraction. Confort et Acces
Facilité de pose : accouplement réglable des arbres ressorts = Module Delta Dore X,3D pour connexion EpCELTA
au systeme de maison intelligente Delta Dore
N TEINTES STOCK ) = Porte @
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Haute Résistance Bord de Mer et
huisseries thermolaquées ** i
RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 N2100S B26505 G29005 10 km Bord de Mer 3 )
< e
TEINTES RAL ET TEINTES DB METALLISEES > 10 km Bord de Mer %)
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